MPNAXEL – Tavolo alunno monoposto. Il piano deve essere in MDF bianco spesso 18mm di dimensioni 700x500 mm con bordo in poliuretano iniettato nero che presenta, dal lato alunno, una più ampia e particolare sagomatura ergonomica. La struttura deve essere disponibile in fase di ordine nelle altezze M4-M5-M6 e verniciata in epoxi-poliestere colore grigio RAL 9006 e tacchi regolabili per il livellamento. ll piano deve essere resistente all’acqua e deve avere frontalmente ed incassato nel piano, un ampio portapenne in poliuretano nero. La struttura delle gambe è realizzata a T per contenere gli ingombri delle gambe. Leggero, meno di 11 KG, deve permette una composizione della classe frontale. Deve prevedere un sottobanco grigliato in lamiera alto 90 mm che permette la conservazione dei libri e altri sussidi scolastici. Il tavolo deve essere certificato secondo gli standard dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 1729-2:07 / UNE 56843:01 specifiche mobili. Gli elementi metallici devono rispettare i criteri di migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94. Deve essere certificato nei laboratori europei Aidima (numero associato 1646). Tutti i raccordi devono essere progettati per il loro corretto uso e con un elevato grado di resistenza. Gli accessori devono essere studiati per garantire la sicurezza degli alunni e per impedire la manipolazione dei bambini.    





